
FŐ JELLEMZŐK

TULAJDONSÁGOK

A hagyományos lámpatestek tökéletes lecserélésére

80% elektromos energiaköltség megtakarítás, jobb 
fényhasznosítás, hosszabb élettartam
IP68 védettségű, zárt optikai terek

Optikailag optimalizált üveglencsék

Egyenletes fényeloszlás – maximalizált 
hatékonyság
Kevesebb CO2-kibocsátás

Kültéri alkalmazásokra ajánlott: utak, építési terü-
letek, útkereszteződések, alagutak, autóparkolók, 
ipari létesítmények stb. megvilágítására

: VT-15155STTermék megnevezése
Termékkód
Teljesítmény
Egyenértékű hagyományos 
lámpatestek teljesítménye
Tápfeszültség
Fényáram
Színhőmérséklet 
Sugárzási szög
Teljesítménytényező
LED-chip típusa 
Színvisszaadási index
Energiahatékonysági osztály 
Tanúsítvány
IP védettség 

: 5455

: 150 W

: 750 W

:     100-240V,50/60Hz 

: 12 000 lm

: 4500K

: 100°

: >0,9

: SMD

: >70

: A+

: CE, EMC, ROHS 

: IP65

: alumíniumöntvényTest anyaga 
: nem szabályozható

: >20 000 óra

: -25 ~50°C

3800157603522:

Szabályozhatóság 

Élettartam

Működési hőmérséklet       

EAN kód

Méret

Csomagolási egység 

Köbtartalom

:     302x802x75mm 

: 1,00

: 0,03750 m3

VT-15155ST

LED-es útvilágító lámpatestek

Alkalmas a 750 W-os 
hagyományos lámpa-

testek felváltására
Teljesítmény:

150W

Fényáram:
12 000 lm

Sugárzási szög:
100°

http://vtacexports.com/product-certificate/?pc=certificates/LED%20STREETLIGHTS/NEW%20SMD%20STREETLIGHTS/&ps=5455



